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Datos técnicos 
Aspecto Embalaje metálico contiene fluido bajo presión 

Color Transparente 
Olor Alcohol 

Densidad relativa 20ºC 0,65 ÷ 0,69 g/ml 
Punto de inflamabilidad  Inferior a 0ºC - extremadamente inflamable 

Presión a 20ºC 5/7 bar 
Punto de ebulición inicial 82ºC (en base líquida) 

Rango de ebulición 82ºC – 85ºC (en base líquida) 
Punto de inflamabilidad 10ºC (en base líquida) 

SAP ml  EAN 

CHC030110 400 12 5604630063128 

Spray higienizante alcohol 90% con una pureza del 90%, adecuado para limpieza, como 
desengrasante o disolvente. 

 

Spray adecuado para limpiar entornos domésticos, pinceles, teléfonos, móviles, 
ratones, teclados, monitores, ordenadores y portátiles, así como, dispositivos 
electrónicos, como CD/DVDs, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se 
puede usar para limpiar dispositivos ópticos, como lentes, objetivas fotográficas y 
microscopios. 

MODO DE APLICACIÓN:  1. Pulverice el producto directamente en la superficie o 
pulverice en un paño para aplicar. 2. Limpie la superficie con un paño limpio. 3. 
Repita el proceso de limpieza, si es necesario. 4. Espere que el disolvente se 
evapore por completo. Es aconsejable probar la superficie a tratar en un lugar 
oculto antes de usarlo. 

SPRAY HIGIENIZANTE ALCOHOL 90% 

 Spray con una pureza del 90%  
 El alcohol isopropílico incoloro y transparente, no 

contiene colorantes ni perfumes  
 Fácil de usar 
 Limpia profundamente y elimina todo tipo de suciedad, 

rayas y huellas dactilares de las superficies, 
evaporándose rápidamente y sin dejar residuos.  

APLICACIONES 

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente bajo presión; puede explotar si se 
calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o mareos. 
Mantener alejado del calor / chispa / llamas / superficies calientes. No fumar. No 
perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantener alejado de la luz solar. No 
exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. No pulverice sobre llamas u otra 
fuente de ignición. Evitar respirar polvo / humos / gases / vapores del aerosol. 
Contiene: Propan-2-ol; Acetato de etilo. 

PELIGROS Y ADVERTENCIAS 

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del 
producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es 
adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares. 

Antes de usar: almacene el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas 
inferiores a 0°C ni superiores a 45°C. Después del uso, mantener los recipientes 
cerrados. En el embalaje original, el producto mantiene sus propiedades por 24 
meses. El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de las fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

No nos hacemos responsables del mal uso del producto ni por la violación de su 
licencia. Antes de usarlo, debe verificarse si el producto es adecuado para el uso 
específico. 

 

ALMACENAMIENTO 


