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Dados técnicos 

Aspeto Embalagem metálica contendo fluído sob pressão 

Cor Transparente 

Odor Álcool 

Densidade relativa 20ºC 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Ponto de inflamação  abaixo 0ºC - extremamente inflamável 

Pressão a 20ºC 5/7 bar 

Ponto de ebulição inicial 82ºC (em base líquida) 

Intervalo de ebulição 82ºC – 85ºC (em base líquida) 

Ponto de inflamação 10ºC (em base líquida) 

SAP ml  EAN 

CHC030110 400 12 5604630063128 

Spray higienizante álcool 90% com grau de pureza de 90%, adequado para limpeza ou 
como desengordurante ou solvente. 

 

 

Spray indicado para limpar ambientes domésticos, pincéis, telefones, telemóveis, 
ratos, teclados, monitores, computadores e portáteis bem como dispositivos 
eletrónicos, como CD/DVDs, fitas magnéticas, circuitos impressos. Também pode 
ser usado para limpar artigos óticos, como lentes, objetivas fotográficas e 
microscópios. 

MODO APLICAÇÃO:  1. Pulverize o produto diretamente na superfície ou pulverize 
em um pano para aplicar. 2. Limpe a superfície com um pano limpo. 3. Repita o 
processo de limpeza, se necessário. 4. Aguarde a evaporação completa do solvente. 
É aconselhável testar a superfície a ser tratada em um local escondido antes de 
usá-la. 

 

 

SPRAY HIGIENIZANTE ÁLCOOL 90% 

✓ Spray com grau de pureza de 90%  
✓ O álcool isopropílico incolor e límpido, não contém corantes 

ou perfumes  
✓ Fácil de usar 
✓ Limpa profundamente e remove todos os tipos de sujidade, 

riscos e impressões digitais das superfícies, evaporando 
rapidamente e sem deixar resíduos.  

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão; pode explodir se 
aquecido. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. 
Manter afastado do calor / faísca / chamas / superfícies quentes. Não fumar. 
Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao 
abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Não 
pulverizar sobre chamas ou outra fonte de ignição. Evitar respirar as poeiras / fumos / 
gases / névoas / vapores / aerossóis. Contém: Propan-2-ol; Acetato de etilo. 

PERIGOS E ADVERTÊNCIAS 

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas em nosso conhecimento atual devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do 

produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste) se o produto é adequado ao processo e ao 

tipo de uso em questão. Nossa garantia é exclusiva e limitada a garantir a qualidade de acordo com os nossos padrões. 

Antes de usar: armazene o produto em local seco e com temperatura não abaixo de 
0°C e não acima de 45°C, após o uso, mantenha os recipientes fechados. Na 
embalagem original, o produto pode ser conservado por 24 meses. O produto não 
expira. Após o primeiro uso: conservar em local fresco e seco, longe das fontes de 
calor. Mantenha fora do alcance de crianças. 

Não nos responsabilizamos pelo uso incorreto do produto ou pela violação de 
qualquer licença. Antes da sua utilização, deve ser verificada a adequação do produto 
para seu uso específico. 

 

ARMAZENAMENTO 


