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Limpiador Universal CHEMISOL es una espuma de limpieza universal de alta calidad, indicada 

para suciedad ligera. 

APLICACIONES 
Recomendado para barras, cuadros, paredes, azulejos, sanitarios, tablas de surf, 

muebles de cocina, muebles, coches, portas, soláriums y muebles de jardín. 

LIMPIADOR UNIVERSAL CHEMISOL 

 Elimina depósitos de humo, pintura y grasa 

 Utilización fácil 

 Muy eficiente 

 Alta disolución 

 Olor sutil 

 A base de agua 

INDICACIONES 
El spray debe estar a temperatura ambiente. 

Mejor temperatura de utilización entre 5°C y 30°C. 

INSTRUCCIONES 
Antes de utilizar, agitar la lata de spray. 

Aplicar el Limpiador Universal CHEMISOL y dejar actuar. Eliminar la suciedad con un paño 

seco y limpio. 
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Color Transparente 

Base Solución tensioactiva 

Percentaje de solvente EU-VOC ≈ 25% w/w 

Olor Característico 

Aspecto Espuma 

Densidad relativa a 20°C 0,96 g/ml 

Presión del vapor a 20°C 5,5 a 6,5 bar 

Cobertura ≈ 4 m2 

pH 9,5 – 10,5 

SAP ml Caducidad  EAN 

CHC030102 400 10 años 12 5604630050319 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso 
del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el 
producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares. 

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor 
es el espesor del producto. 


