
CHEMICALS  l  BAU DE



ACETOXY-SILIKON
- Mehrzweckprodukt

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M
NEUTRALES SILIKON
- Für den Bau

MS POLYMER ADHESIVE CRYSTAL
- Klebstoff auf Polymerbasis mit hoher Klebkraft

EUROPE

SILIKON FÜR BAD UND KÜCHE
- Schimmelbeständig

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

300ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

HOCHTEMPERATUR-SILIKON
- Beständig bis zu 300 °C

MS POLYMER ADHESIVE COLOURS
- Klebstoff auf Polymerbasis mit hoher Klebkraft

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

MS POLYMER TURBO 3S ADHESIVE 
- Klebstoff auf Polymerbasis mit hoher Klebkraft

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



CYANACRYLATE ADHESIVE 
- Klarer, flüssiger, schnell härtender Klebstoff

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

HEISSKLEBESTIFT 
- Die Klebwirkung entfaltet sich bei Hitze

EUROPE

ACRYL-DICHTUNGSMITTEL
- Geeignet für Fugen mit reduzierter Bewegung

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

POLYURETHAN ADHESIVE
- Klebstoff mit hoher Elastizität

GEHRUNGSDICHTSTOFF 
- Geeignet zum Abdichten von Aluminium- und PVC-Rahmen 
und Fugen

EUROPE

WHITE GLUE D2 
- Schnell trocknender Klebstoff auf Vinylbasis

EUROPE

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M



WWW.CHEMITOOL.COM

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
CHEMISCHE ANKERKAPSEL
- Fixierharz in Ampullenform. Styrolfrei

EUROPE

ETA-16/0907

2017

CHEMISCHER POLYESTER-ANKER
- Hohe Verbundfestigkeit

CHEMISCHER EPOXID-ANKER
- Hohe Verbundfestigkeit. Styrolfrei

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ETA-18/1005
ETA-18/1008

2019

CHEMISCHER VINYLESTHER-ANKER
- Hohe Verbundfestigkeit. Styrolfrei

EUROPE

ETA-12/0024
ETA-14/0057

2015

MONTAGE-KLEBER 
- Schnell haftend

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

POLYURETHAN-MONTAGEKLEBER D4 
- Ausgezeichnete Spaltfülleigenschaften

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

ANWENDUNG

Manuelle AnwendungLackierbar Feuchte Umgebungen Dynamische 
Belastungen

Verwendung mit 
Spritzpistole

Mehrere Substrate Hohe TemperaturSchwere Lasten

EIGENSCHAFTEN

Schnelle TrocknungStarke Haftung WetterbeständigInnen- und Außenbereich ReißfestBiegsam Schimmelbeständig

Rahmen Holz Bau Montage Toiletten Rohrleitungen Küchen Glas

Schiffbau AutomobilindustrieSpiegel Handläufe Tore Isolation Antennen Dehnungsfugen

Dächer Universelle 
Verwendung

Belüftungskanäle Elektrische Installationen Ofenfugen Grills Feuerstellen

POLYURETHANSCHAUM - DACHARBEITEN
- Geringe Ausdehnung

SCHAUM-REINIGER
- Entfernt nicht ausgehärteten Schaum

EUROPE

POLYURETHANSCHAUM B3
- Kompakte Struktur, schnelle Aushärtung

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

10Y
Min: -10ºC

Max: +35ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

POLYURETHANSCHAUM B1
- Ausgezeichnete thermische und akustische Isolierung

SCHONT DIE 
OZONSCHICHT

SCHONT DIE 
OZONSCHICHT

SCHONT DIE 
OZONSCHICHT

SCHONT DIE 
OZONSCHICHT



AUTOMOTIVE

CHEMICALS

CUTTING

TOOLS

WELDING

EQUIPMENT

FASTENERS

SAFETY

Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
www.chemitool.com

CHEMISCHE PRODUKTE von CHEMITOOL  werden nach  höchsten 
Baustandardanforderungen und immer im Einklang mit den 
neuesten europäischen Richtlinien und Normen hergestellt. Unser  
breites Angebot von Weltklasse für den Bau- und Industriesektor 
erfüllt höchste Ansprüche.
Das CHEMITOOL-Entwicklungsteam arbeitet eng mit ausgewählten 
Herstellern zusammen ,um qualitativ hochwertige Produkte 
weltweit verfügbar zu machen.


