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SILICONA ACÉTICA
- Uso universal

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M
SILICONA NEUTRA
- Para la construcción

ADHESIVO DE POLÍMERO MS CRISTAL
- Adhesivo de polímero de alta adherencia

EUROPE

SILICONA PARA EL BAÑO Y LA COCINA
- Resistente al moho

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

300ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

SILICONA DE ALTA TEMPERATURA
- Resiste hasta 300ºC

ADHESIVO DE POLÍMERO MS COLORES
- Adhesivo de polímero de alta adherencia

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ADHESIVO DE POLÍMERO MS TURBO 3S 
- Adhesivo de polímero de alta adherencia

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



ADHESIVO DE CIANOACRILATO 
- Adhesivo transparente, líquido y de secado rápido

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

BARRA DE COLA TERMOFUSIBLE 
- La cola se adhiere cuando está caliente

EUROPE

SELLADOR ACRÍLICO
- Indicado para juntas con poco movimiento

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ADHESIVO DE POLIURETANO
- Adhesivo de alta elasticidad

SELLADOR PARA MITRAS 
- Adecuado para sellar marcos y juntas de aluminio y PVC

EUROPE

COLA BLANCA D2 
- Cola de secado rápido a base de vinilo

EUROPE

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
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EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
CÁPSULA DE ANCLAJE QUÍMICO
- Resina de fijación en ampolla. Sin estireno

EUROPE

ETA-16/0907

2017

ANCLAJE QUÍMICO DE POLIÉSTER
- Unión de alta resistencia

ANCLAJE QUÍMICO DE EPOXY
- Unión de alta resistencia. Sin estireno

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ETA-18/1005
ETA-18/1008

2019

ANCLAJE QUÍMICO DE VINILÉSTER
- Unión de alta resistencia. Sin estireno

EUROPE

ETA-12/0024
ETA-14/0057

2015

ADHESIVO DE MONTAJE 
- Alta adherencia

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

ADHESIVO DE MONTAJE DE POLIURETANO D4 
- Excelentes propiedades de expansión y relleno

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

APLICACIÓN

Uso manualPintable Ambientes húmedos Cargas dinámicas Usar con pistola de sprayMúltiples sustratos Alta temperaturaCargas pesadas

CARACTERÍSTICAS

Secado rápidoAlta adherencia Resistente a la intemperieInterior y exterior Resistente a las fisurasFlexible Resistente al moho

Marcos MaderaConstrucción Montaje BañosTuberías Cocinas Vidrio

Construcción naval Industria automovilísticaEspejos Pasamanos PuertasAislamiento Antenas Juntas de dilatación

Tejados Uso universal Canales de ventilación Instalaciones eléctricas Juntas de horno Barbacoas Chimeneas 

ESPUMA DE POLIURETANO - TEJADO
- Baja expansión

LIMPIADOR DE ESPUMA
- Elimina la espuma no endurecida

EUROPE

ESPUMA DE POLIURETANO B3
- Estructura compacta y secado rápido

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

10Y
Min: -10ºC

Max: +35ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

ESPUMA DE POLIURETANO B1
- Excelente aislante térmico y acústico

NO DAÑA LA CAPA 
DE OZONO

NO DAÑA LA CAPA 
DE OZONO

NO DAÑA LA CAPA 
DE OZONO

NO DAÑA LA CAPA 
DE OZONO



AUTOMOTIVE

CHEMICALS

CUTTING

TOOLS

WELDING

EQUIPMENT

FASTENERS

SAFETY

Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
www.chemitool.com

Los productos químicos CHEMITOOL se fabrican de acuerdo con
los más altos requisitos en estándares de construcción, y 
siempre en línea con las últimas directivas y normas europeas. 
Nuestra amplia gama de productos químicos industriales y de 
construcción de clase mundial se produce con el fin de satisfacer 
a nuestros clientes y superar sus expectativas.
El Equipo de Desarrollo de CHEMITOOL trabaja en estrecha 
colaboración con fabricantes cuidadosamente seleccionados a 
fin de obtener un producto de alta calidad disponible en todo el 
mundo.


