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SILICONE ACÉTOXY
- Polyvalent

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M
SILICONE NEUTRE
- Pour la construction

COLLE POLYMÈRE MS CRYSTAL
- Colle à base de polymères haute adhérence

EUROPE

SILICONE POUR SALLE DE BAINS ET CUISINE
- Résistance à la moisissure

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

300ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE
- Résiste jusqu’à 300ºC

COLLE POLYMÈRE MS COULEURS
- Colle à base de polymères haute adhérence

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

COLLE POLYMÈRE MS TURBO 3S
- Colle à base de polymères haute adhérence

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



COLLE AU CYANOACRYLATE 
- Colle claire, liquide, à durcissement rapide

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

BÂTON DE COLLE THERMOFUSIBLE 
- Colle à chauffer

EUROPE

MASTIC ACRYLIQUE
- Convient aux joints à mouvement réduit

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

COLLE POLYURÉTHANE
- Colle haute élasticité

MASTIC POUR MITRES 
- Convient pour le scellement des cadres et des joints en 
aluminium et en PVC

EUROPE

COLLE BLANCHE D2 
- Colle à base de vinyle à séchage rapide

EUROPE

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
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EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
CAPSULE D’ANCRAGE CHIMIQUE
- Résine de fixation sous forme d’ampoule. 
Sans styrène

EUROPE

ETA-16/0907

2017

ANCRAGE CHIMIQUE POLYESTER
- Pouvoir adhésif élevé

ANCRAGE CHIMIQUE ÉPOXY
- Pouvoir adhésif élevé Sans styrène

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ETA-18/1005
ETA-18/1008

2019

ANCRAGE CHIMIQUE VINYLESTER
- Pouvoir adhésif élevé Sans styrène

EUROPE

ETA-12/0024
ETA-14/0057

2015

COLLE D’ASSEMBLAGE 
- Mise en place rapide

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

COLLE D’ASSEMBLAGE POLYURÉTHANE D4 
- Excellentes propriétés de remplissage

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

APPLICATION

Utilisation manuelleÀ peindre Environnements humides Charges dynamiques Utilisation avec un 
pistolet à peinture

Substrats multiples Température élevéeCharges lourdes

PROPRIÉTÉS

Séchage rapideForte adhérence Résistant aux intempériesIntérieur et extérieur Résistant aux fissuresFlexible Résistant à la moisissure

Cadres BoisConstruction Assemblage ToilettesTuyauterie CuisinesVerre

Construction navale Industrie automobileMiroirs Mains courantes PortailsIsolation AntennesJoints de dilatation

Toitures Utilisation 
universelle

Canaux de ventilation Installations électriques Joints de four Barbecues Foyers 

MOUSSE DE POLYURÉTHANE - TOITURE
- Faible expansion

NETTOYANT MOUSSE
- Enlève la mousse non durcie

EUROPE

MOUSSE DE POLYURÉTHANE B3
- Structure compacte, prise rapide

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

10Y
Min: -10ºC

Max: +35ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

MOUSSE DE POLYURÉTHANE B1
- Excellente isolation thermique et acoustique

N'ENDOMMAGE PAS 
LA COUCHE D'OZONE

N'ENDOMMAGE PAS 
LA COUCHE D'OZONE

N'ENDOMMAGE PAS 
LA COUCHE D'OZONE

N'ENDOMMAGE PAS 
LA COUCHE D'OZONE



AUTOMOTIVE

CHEMICALS

CUTTING

TOOLS

WELDING

EQUIPMENT

FASTENERS

SAFETY

Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
www.chemitool.com

Les PRODUITS CHIMIQUES CHEMITOOL sont fabriqués selon les 
exigences les plus élevées en termes de normes de construction 
et dans le plus strict respect des dernières directives et normes 
européennes. Notre large gamme de
les produits chimiques industriels et de construction de classe 
mondiale visent à satisfaire le client et à dépasser ses attentes.
L’équipe de développement de CHEMITOOL travaille en étroite 
collaboration avec des fabricants de premier plan afin d’obtenir 
un produit de qualité supérieure disponible dans le monde entier.


