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АЦЕТОКСИСИЛИКОН
- Универсальный

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН
- Для строительства

КЛЕЙ ИЗ 
СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ПОЛИМЕРА, ПРОЗРАЧНЫЙ
- Клей на полимерной основе с высоким уровнем 
адгезии EUROPE

СИЛИКОН ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
И КУХНИ
- Устойчив к плесени 

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

300ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН
- Выдерживает температуру до 300ºC

КЛЕЙ ИЗ 
СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ПОЛИМЕРА, ЦВЕТНОЙ
- Клей на полимерной основе с высоким уровнем 
адгезии

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M
КЛЕЙ ИЗ 
СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ПОЛИМЕРА TURBO 3S
- Клей на полимерной основе с высоким уровнем 
адгезии

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ КЛЕЙ 
- Прозрачный, жидкий, быстротвердеющий клей

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

ТЕРМОКЛЕЙ-СТЕРЖЕНЬ 
- Адгезия при нагревании

EUROPE

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
- Подходит для малоподвижных соединений

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
- Клей с высоким уровнем эластичности

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ УГЛОВЫХ СТЫКОВ 
- Подходит для герметизации алюминиевых и ПВХ 
каркасов и соединений

EUROPE

КЛЕЙ ПВА D2 
- Быстросохнущий клей на виниловой основе

EUROPE

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M



WWW.CHEMITOOL.COM

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
КАПСУЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
- Фиксирующая смола в ампулах. Без стирола

EUROPE

ETA-16/0907

2017

ПОЛИЭФИРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
АНКЕР
- Высокая прочность скрепления

ЭПОКСИДНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
АНКЕР
- Высокая прочность скрепления. Без стирола EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ETA-18/1005
ETA-18/1008

2019

ВИНИЛЭФИРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
АНКЕР
- Высокая прочность связи. Без стирола

EUROPE

ETA-12/0024
ETA-14/0057

2015

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 
- Быстрая фиксация

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ D4 
- Отлично заполняет зазоры

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

ПРИМЕНЕНИЕ

Ручное использованиеПригодность к 
окрашиванию

Влажные среды Динамические 
нагрузки

Используется с писто-
летом-распылителем

Многоосновность Высокая температураТяжелые нагрузки

СВОЙСТВА 

Быстрое высыхание Высокий уровень адгезии Погодостойкий В помещении и на открытом 
воздухе

ТрещиностойкийГибкий Устойчив к плесени

Каркасы ДеревоСтроительство Монтаж ТуалетыТрубы КухниСтекло

Судостроение Автомобильная 
промышленность

Зеркала Поручни ВоротаИзоляция АнтенныРасширительные швы

Крыши Универсальное 
использование

Вентиляционные 
каналы

Электрические установки Печные стыки Барбекю Камины 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН - КРОВЛЯ
- Низкий уровень расширения

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
- Удаляет незатвердевшую пену

EUROPE

ПЕНОПОЛИУРЕТАН B3
- Компактная структура, быстрое отверждение

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

10Y
Min: -10ºC

Max: +35ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

ПЕНОПОЛИУРЕТАН B1
- Отличная тепло- и звукоизоляция



AUTOMOTIVE

CHEMICALS

CUTTING

TOOLS

WELDING

EQUIPMENT

FASTENERS

SAFETY

Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
www.chemitool.com

CHEMITOOL ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – это продукция, 
производимая в соответствии с самыми высокими 
требованиями строительной индустрии, а также новейшими 
европейскими директивами и стандартами. Наш широкий 
ассортимент химических веществ мирового уровня для 
строительной и производственной отрасли призван не 
только удовлетворить требования наших клиентов, но и 
превзойти их ожидания.
Команда разработчиков CHEMITOOL тщательно отбирает 
партнеров для достижения производственных целей компании и 
обеспечения высокого качества нашей продукции по всему миру.


