
CHEMICALS  l  COSTRUZIONE IT



SILICONE ACETICO
- Universale

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M
SILICONE NEUTRO
- Per la costruzione

ADESIVO MS POLIMERO TRASPARENTE
- Adesivo ad alta aderenza a base di polimeri

EUROPE

SILICONE PER BAGNO E CUCINA
- Resistente alla muffa

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

300ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

SILICONE ALTE TEMPERATURE
- Resiste fino a 300 °C

ADESIVO MS POLIMERO COLORATO
- Adesivo ad alta aderenza a base di polimeri

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ADESIVO MS POLIMERO TURBO 3S
- Adesivo ad alta aderenza a base di polimeri

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



ADESIVO CIANOACRILATO 
- Adesivo trasparente, liquido, a indurimento rapido

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

COLLA STICK A CALDO 
- La colla aderisce a caldo

EUROPE

SIGILLANTE ACRILICO
- Adatto a giunti con movimento ridotto

EUROPE

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ADESIVO POLIURETANICO
- Adesivo ad alta elasticità

SIGILLANTE PER GIUNTI ANGOLARI 
- Adatto alla sigillatura di telai in alluminio e PVC e giunti

EUROPE

COLLA BIANCA D2 
- Colla vinilica a rapida essiccazione

EUROPE

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M



WWW.CHEMITOOL.COM

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M
CAPSULA DI ANCORANTE CHIMICO
- Resina di fissaggio in fiale. Senza stirene

EUROPE

ETA-16/0907

2017

ANCORANTE CHIMICO POLIESTERE
- Elevata forza adesiva

ANCORANTE CHIMICO EPOSSIDICO
- Elevata forza adesiva. Senza stirene

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

ETA-18/1005
ETA-18/1008

2019

ANCORANTE CHIM. IN VINILESTERE
- Elevata forza adesiva. Senza stirene

EUROPE

ETA-12/0024
ETA-14/0057

2015

ADESIVO DA MONTAGGIO 
- A presa rapida

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

ADESIVO POLIURETANICO D4 DA MONTAGGIO 
- Ottime proprietà riempitive

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

12M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M

Min: +5ºC
Max: +25ºC

18M



EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

APPLICAZIONE

Uso manualeVerniciabile Ambienti umidi Carichi dinamici Utilizzo con pistola a 
spruzzo

Molteplici substrati Temperatura elevataCarichi pesanti

PROPRIETÀ 

Asciugatura rapidaElevata adesione Resistente alle intemperieInterni ed esterni Resistente alle crepeFlessibile Resistente alle muffe

Telai Legno Costruzione Assemblaggio Servizi igieniciTubi CucineVetro

Costruzioni navali Industria automobilisticaSpecchi Corrimano CancelliIsolamento Antenne Giunti di dilatazione

Tetti Uso universale Canali di ventilazione Impianti elettrici Guarnizioni forno Barbecue Caminetti 

SCHIUMA POLIURETANICA - COPERTURE
- Bassa espansione

PULITORE SCHIUMA
- Rimuove la schiuma non polimerizzata

EUROPE

SCHIUMA POLIURETANICA B3
- Struttura compatta, rapida polimerizzazione

EUROPE

Min: +5ºC
Max: +25ºC

15M

10Y
Min: -10ºC

Max: +35ºC

Min: +10ºC
Max: +25ºC

12M

EUROPE

SCHIUMA POLIURETANICA B1
- Ottimo isolamento termico e acustico

NON DANNEGGIA LO 

STRATOD IO ZONO

NON DANNEGGIA LO 

STRATOD IO ZONO

NON DANNEGGIA LO 

STRATOD IO ZONO

NON DANNEGGIA LO 

STRATOD IO ZONO



AUTOMOTIVE

CHEMICALS

CUTTING

TOOLS

WELDING

EQUIPMENT

FASTENERS

SAFETY

Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
www.chemitool.com

I PRODOTTI CHIMICI CHEMITOOL sono realizzati secondo i più 
alti standard di fabbricazione e sempre in conformità con le più 
recenti direttive e norme europee. La nostra ampia gamma di 
prodotti chimici di livello mondiale per l’industria e l’edilizia 
è pensata per soddisfare i nostri clienti e superare le loro 
aspettative.
Il team di sviluppo CHEMITOOL lavora in stretta collaborazione 
con produttori selezionati, al fine di ottenere un prodotto di 
altissima qualità disponibile in tutto il mondo.


