4,» CHEMITOOL %) SAFETY

hardware and tools

PANTALONES WORKER

Pantalones WORKER CHEMITOOL para todo el afio con lateral eldstico y
trabillas en la cintura. Cierre con cremallera y botén de plastico, dos bolsillos
delanteros clésicos, un bolsillo lateral LOCK SYSTEM, un bolsillo para cinta
métrica, dos bolsillos traseros, uno abierto y otro con solapa y velcro, triple
costura en la entrepierna y en la parte interior de la pernera. Inserciones y

pespuntes de contraste, bandas reflectantes en el bolsillo trasero.

100% algodon

Triple costura en la entrepierna y interior de la pernera
Bolsillo para cinta métrica

Bolsillo lateral LOCK SYSTEM
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Bandas reflectantes en el bolsillo trasero

) (] & | [ e

Regular Fit stitching
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPOSICION 100% ALGODON
Apariencia Twill Sanforizado

Colores Azul Marino, Gris y Negro
Peso 260 gr

Tamaiios S-M-L-XL

Embalaje 1/20

Los pantalones WORKER CHEMITOOL es un equipo de proteccion
personal que pertenece a la categoria | de RIESGOS MINIMOS y cumple

Certifications con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del
Reglamento (UE) 2016/245, con las normas EN ISO 13688: 2013 para
ropa de proteccion - requisitos generales.
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CUIDADOS DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Debe seguir las proximas pautas para que su ropa mantenga la calidad y prolongue su durabilidad:

. Tenga en cuenta el desgaste normal, para mantener la integridad y para preservar la durabilidad de la prenda, es necesario
tener algunas precauciones en el manejo y uso y, observar rigurosamente las instrucciones de lavado de la etiqueta interior.

. Las prendas de algodon tienden a perder color cuando se exponen a la luz solar y la luz, esto ocurre ain mas cuando la
prenda es usada por trabajadores que realizan actividades fisicas agotadoras que favorecen la transpiracion.

. En los primeros lavados, es natural que las prendas de ropa en algoddn, tengan una ligera reduccion de tamafio e incluso
una ligera pérdida de color. Asi, es recomendable tener el maximo cuidado con las temperaturas de lavado, la separacién de
colores, el uso de detergentes adecuados y el secado.

. Las cremalleras en la ropa son probadas por los fabricantes mediante prueba de traccién para garantizar su resistencia
durante el uso normal.

. El uso frecuente de piezas, especialmente en el lugar de trabajo, somete la cremallera a un estrés considerable. Para
garantizar su durabilidad, debe usarse correctamente, especialmente en la presencia del doble cursor que trabaja en un

mecanismo mas delicado que el cursor individual. Al forzar las cremalleras, se modifican los mecanismos de deslizamiento.

SAP TAMARNO COLOR EAN
P0928033108007S S 8053368060881
P0928033108007M M 8053368060850

AZUL MARINO
P0928033108007L L 8053368060829
P0928033108007XL XL 8053368060911
P0928033113007S S 8053368060898
P0928033113007M M 8053368060867
P0928033113007L L 8053368060836
P0928033113007XL XL 8053368060928
P0928033114000S S 8053368229769
P0928033114000M M 8053368229714
P0928033114000L L 8053368229660
P0928033114000XL XL 8053368229813

Nota: La informacion técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe
considerarse como una colaboracién sin compromiso. El uso del producto estd fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier
responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al
proceso y al tipo de uso en cuestion. Nuestro propdsito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros
estandares.
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