
ROLO JÚNIOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Tecido: 100% Poliéster

 Altura: 14 mm

 Cor: Branco

 Diâmetro: 45mm

 Cabo: Bimatéria

Aplicações:

Adequado para tintas aquosas em paredes lisas.

Permite uma boa cobertura. Resistente a solventes.

Fabricado em tecido de poliéster e cabo ergonómico

por termofusão. Rolo universal, válido para todos os

tipos de tintas.
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Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem
compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por
confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos
produtos, de acordo com os nossos padrões.

Ideal para aplicar tintas aquosas em paredes lisas.

Proporciona uma boa cobertura, sendo resistente

a solventes.

SAP Descrição EAN

CHT20010400180 Rolo Júnior 180 mm| Ø 45 mm 5604630128971

CHT20010400220 Rolo Júnior 220 mm| Ø 45 mm 5604630123525

CHT20010400250 Rolo Júnior 250 mm| Ø 45 mm 5604630128971

CHT20010400180R1 Recarga  Júnior 180 mm| Ø 45 mm 5604630123525

CHT20010400220R1 Recarga  Júnior 220 mm| Ø 45 mm 5604630128971

CHT20010400250R1 Recarga Júnior 250 mm| Ø 45 mm 5604630123525
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