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COMPOSICAO
Aspeto

Cores

Peso
Tamanhos

Embalagem

Certificagbes

CALCAS WORKER STRETCH

Calgas WORKER STRETCH CHEMITOOL s&o stretch e indicadas para todas as
estagdes. Com presilhas no cds, fecho de correr e botdo de pléstico, dois
bolsos cldssicos na frente, bolso para fita métrica, bolso lateral com LOCK
SYSTEM, dois bolsos traseiros um dos quais com aba e fecho em velcro e outro
aberto. Possui costuras triplas entre as pernas, pespontos em contraste, fitas

refletoras num dos bolsos traseiros.

v Costuras triplas entre as pernas e interior das pernas
v Bolso para fita métrica

v Bolso lateral com fecho LOCK SYSTEM

v

Fitas refletoras no bolso traseiro
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Regular Fit

Stretch
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CATI EN 13688 -

ESPECIFICAGOES TECNICAS

98% ALGODAO + 2% ELASTANO

Twill Sanforizado

Azul Marinho, Cinzento e Preto

260 gr

S-M-L-XL
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As calgas WORKER STRETCH CHEMITOOL sdo um equipamento de
protegdo individual que pertence a categoria | de RISCOS MINIMOS e
estd em conformidade com as disposicdes do Regulamento (UE)

2016/425 e com a norma EN ISO 13688: 2013 para roupas de protegdo -
requisitos gerais.
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CUIDADOS DE MANUTENGAO E ARMAZENAGEM

Deve seguir as seguintes indicagdes para que o seu vestudrio mantenha a qualidade e para prolongar a sua durabilidade.

Tendo em conta o desgaste normal, para manter a integridade e para preservar a durabilidade da peca, é necessério adotar
algumas precaugoes na gestao e na utilizagéo e observar rigorosamente as instrugdes de lavagem na etiqueta interior.

As pegas de algodao tendem a perder a cor quando sdo expostos ao sol e a luz, isto acontece mais ainda quando a pega é
utilizada por trabalhadores que se dedicam a atividades fisicas cansativas que favorecem a transpiragéo.

Nas primeiras lavagens, é natural que as pegas de vestudrio em algodéo, tenham uma ligeira redugdo do tamanho e até ligeira
perda de cor. Por isso, é aconselhavel ter o maximo cuidado com as temperaturas de lavagem, separagao das cores, utilizagao
de detergentes adequados e secagem.

Os fechos de correr nas roupas sao testados pelos fabricantes através de ensaios de tragdo para garantir a resisténcia durante
0 uso normal.

A utilizagéo frequente das pegas, nomeadamente no local de trabalho, sujeita o fecho de correr a um stress consideravel. De
modo a garantir a sua durabilidade, é necessdrio utiliza-lo de forma correta, especialmente na presenca do duplo cursor que

trabalha num mecanismo mais delicado do que o cursor individual. Ao forgar os fechos, alteram-se os mecanismos de correr.

SAP TAMANHO EAN
P1199037608007S S 8053368230116
P1199037608007M M 8053368230086
AZUL MARINHO
P1199037608007L L 8053368230055
P1199037608007XL XL 8053368230147
P1199037613007S S 8053368230123
P1199037613007M M 8053368230093
CINZENTO
P1199037613007L L 8053368230062
P1199037613007XL XL 8053368230154
P1199037614000S S 8053368230130
P1199037614000M M 8053368230109
P1199037614000L L 8053368230079
P1199037614000XL XL 8053368230161

Nota: As informagBes técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, sdo baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser
consideradas como colaboragdo sem compromisso. A utilizagdo do produto esta fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a
responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsavel por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é
adequado ao processo e ao tipo de uso em questdo. O nosso propodsito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de
acordo com os nossos padroes.
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