
HORMIGONERA 

ELÉCTRICA ECO

• Hormigonera sólida, ideal para trabajos 

medios en zonas residenciales 

• Estantería de poliamida de una sola pieza con 

garantía de por vida 

• Máquina silenciosa, gracias al bastidor de 

poliamida 

• Patas telescópicas para facilitar el 

almacenamiento y el transporte 

• Freno en el volante para facilitar las 

maniobras y la longevidad de la máquina 

• Rueda maciza de 160 mm

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El
uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar
(mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo
con nuestras normas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Freno en el 

volante

Cubierta motor 

plástica

Engranaje 

poliamida

Ajuste horquilla de 

carretilla elevadora

Capacidad del cubo litros 125 140
Capacidad de mezcla litros 100 120
Rotación del cubo rpm 32 24
Motor Eléctrico Monofásico 230V/50Hz kW 700 700
Peso con motor eléctrico kg 39 56
Nível sonoro Lwa dB 85 97
Dimensiones: largo x ancho x alto mm 1020x670x1150 1170x660x1240
Rueda maciza - diámetro mm 160 160

SAP Designacíon EAN

CHT100501130CPTVE1 HORMIGONERA ELÉTRICA 125L 5604630149662

CHT100501150CFTPE1 HORMIGONERA ELÉTRICA 140L 5604630149679


