
BETONEIRA ELÉCTRICA

ECO
• Betoneira sólida, ideal para trabalhos médios em zonas 

habitacionais 

• Cremalheira de Poliamida, de peça única, com garantia 

vitalicia

• Máquina silenciosa, devido à cremalheira em Poliamida 

• Pernas telescópicas para facilitar o armazenamento e 

transporte 

• Travão no volante, para maior facilidade de manobra e 

longevidade da máquina 

• Roda maciça de 160mm

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem
compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por
confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos
produtos, de acordo com os nossos padrões.

Travão no

Volante

Tampa motor

em plástico

Cremalheira em

poliamida

Encaixa garfo

de empilhador

Capacidade do balde litros 125 140
Capacidade de mistura litros 100 120
Rotações do balde rpm 32 24
Motor Eléctrico Monofásico 230V/50Hz kW 700 700
Peso com motor eléctrico kg 39 56
Nível sonoro Lwa dB 85 97
Medidas - comprimento x largura x altura mm 1020x670x1150 1170x660x1240
Roda sólida - diâmetro mm 160 160

SAP Designação EAN

CHT100501130CPTVE1 BETONEIRA ELÉTRICA 125L 5604630149662

CHT100501150CFTPE1 BETONEIRA ELÉTRICA 140L 5604630149679

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


