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CHEMICLEAN CREME LIMPEZA INDUSTRIAL 

5LPASTA LAVA MÃOS  

CARACTERÍSTICAS  

❖ Elevado poder de limpeza com alto poder desengordurante 

❖ Excelentes propriedades de limpeza. 

❖ Contém microesferas minerais que conferem maior força à sua acção de limpeza 

❖ Agradável consistência cremosa com aroma de sândalo  

❖ Enriquecido com sericina, a proteína da seda, com efeito hidratante que mantém a pele 

suave.  

❖ Com substâncias emolientes e hidratantes.  

❖ Isento de silicone e solventes. Produto biodegradável  

❖ Higiénico, pois se dosifica através de um dispensador 

❖ Aconselhado para uso frequente.   

❖ Microesferas minerais (Plastic-free)  

❖  Súper concentrado  

❖ Alta compatibilidade cutânea. Testado dermatologicamente  
❖ Elimina os maus cheiros, deixando as mãos agradavelmente perfumadas  

❖ Não entope os canos  

❖ Elevada rentabilidade, disponibiliza aproximadamente 1670 doses 

 

DESCRIÇAO DO PRODUTO 

CHEMICLEAN Creme de Limpeza Industrial - Creme lava mãos concentrado com microesferas 

minerais e enriquecido com sericina, para remover sujidades secas e gordurosas, deixando as 

mãos macias. Com excelentes propriedades de limpeza e amolecimento, sendo esta última 

ditada pela presença de sericina, uma proteína natural derivada da seda.  

 

 

APLICAÇÕES 

Indicado para retirar qualquer tipo de sujidade difícil das mãos, incluindo óleos lubrificantes, gordura, verniz, tinta, esmalte, betumes, colas, grafite, 

graxa, selantes e adesivos não curados, resinas, ferrugem, carvão, etc. 

Aconselhado para uso profissional (mecânicos, pintores, canalizadores, entre outros). 

 

CHEMICLEAN 

CREME DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL CLEANING 

CREAM 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Propriedades  

Ingredientes 

Aqua (water), calcium carbonate, sodium tallowate,  
sodium laureth sulfate, silica, sodium 
dodecylbenzenesulfonate,cocamide-DEA, ocamidopropyl 
betaine, laureth-4, sodium lauryl sulfate, cellulose, 
sericine, glycerin, carbomer, propylen glycol, parfum 
(fragrance),methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, CI 16255 

Aspeto Físico Creme 

Odor Perfume a sândalo  

Cor  Vermelho 

Solubilidade em Água Completa 

Peso Específico a 55ºC 1000+/- 30g/l 

pH 8,5 +/- 0.3 

Resultados ensaiados em laboratório. 

Acessório opcional 

SUPORTE PAREDE 
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SAP 
Descrição VOLUME 

L 
 EAN 

CH24000006 CHEMICLEAN CREME LIMPEZA INDUSTRIAL  5 4 5604630159517 

CH24000008 CHEMICLEAN   SUPORTE PAREDE  1 5604630159531 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE 

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +10°C e + 35°C, afastado de fontes de calor e à irradiação solar direta. 

O produto conservado segundo as indicações pode ficar armazenado durante 36 meses. Uma vez aberto, recomenda-se o uso num prazo 

máximo de 12 meses.  

EMBALAGEM  

 

ENSAIOS REALIZADOS 

Teste do penso  

O produto fica em contacto com a pele de um número estabelecido de voluntários, por meio de pensos, mantendo-o assim durante 48 horas 

para verificar o eventual aparecimento de reacções alérgicas.  

Teste de provocação  

Procedimento usado para verificar a estabilidade microbiológica do produto no tempo. A prova consiste na inoculação de bactérias na amostra; 

O seu número tem que diminuir num rápido tempo pela ação do conservante 

Fábrica certificada ISO 9001 e ISO 14001 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Contacto com os olhos: lavar abundantemente com muita água e consultar o médico se a irritação persistir.  

Ingestão: Enxaguar a boca com água sem ingerir, ir imediatamente ao médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.  

 

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento 

atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. Tendo em conta a diversidade de fatores que podem afetar o produto durante a sua utilização, assim como as variadas 

técnicas de aplicações, o utilizador é responsável por confirmar e realizar os seus próprios testes e experiências, se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Por estas razões, 

qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, 

direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

MÉTODO DE APLICAÇÃO  

APLICAÇÃO 

• Colocar uma pequena quantidade de produto nas mãos 

• Esfregar bem com as mãos secas até a remover totalmente a sujidade 

• Enxaguar com água abundante.  

REGULAMENTAÇÃO  

O produto está sujeito as obrigações do Regulamento CE 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 Novembro de 2009 sobre os 

produtos cosméticos.  

Produto não sujeito ao Regulamento CE 1272/2008 (CLP) do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 Dezembro 2008 relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) no 

1907/2006 (REACH) como indica o art. 1 apartado 5 letra C. 

REGISTRO no CPNP nº 4169148 

 


