
Talocha profissional extra-longa em com lâmina de aço 

inoxidável flexível de alta qualidade, máxima 

durabilidade sem deterioração. 

Lâmina perfeitamente plana para garantir o acabamento 

perfeito, envernizada para evitar a ferrugem e 

perfeitamente ajustada. 

Cabo ergonómico de madeira, leve e agradável ao 

toque. 

Para trabalhos de ladrilhagem e pavimentação.

 Durará por muito tempo sem desgaste. 

 Lâmina feita de aço inoxidável especial, resistente à 

abrasão.

 Acabamento perfeito. 

 Lâmina envernizada, extraordinariamente flexível e 

plana.

 Cabo de madeira leve para que possa espalhar e 

alisar confortavelmente cimento ou gesso.

Uso recomendado:
Prepara superfícies para a colocação de azulejos. 

Espalha e alisa o cimento cola uniformemente para a 

colocação de ladrilhos.

TALOCHA INOX CABO MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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SAP CHT200801048008 CHT200801048100

COMPRIMENTO 480 MM 480 MM

LARGURA 130 MM 130 MM

DENTE 8X8 MM 10X10 MM
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SAP Descrição EAN

CHT200801048008 TALOCHA INOX LONGA DENTADA 8X8MM 
MADEIRA

5604630166713

CHT200801048100 TALOCHA INOX LONGA DENTADA 
10X10MM MADEIRA

5604630166720

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A 
utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através 
de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos 
padrões.
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