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Los discos autoadhesivos PRONET ULTIMATE CHEMITOOL en 

formato malla han sido especialmente desarrollados para 

proporcionar una extraordinaria trabajabilidad debido a su 

resistencia a la abrasión, así como a su especial composición de 

óxido de aluminio y carburo de silicio, aumentando la durabilidad 

hasta 4 veces en comparación con un disco de lijado tradicional. 

El disco de lija autoadhesivo en formato de malla, con soporte de 

malla resistente, se puede utilizar en los más diversos sustratos, 

como madera, compuestos de madera, revestimientos e incluso 

cartón-yeso. 

Este disco de lija de alto rendimiento tiene un sistema de filtración 

sin agujeros, lo que facilita la aspiración de toda la lija, haciendo 

que no se acumulen residuos en la lija y generando así un mejor 

acabado superficial.  

Este tipo de disco de lijar de malla permite que sean utilizados para 

lijados más agresivos, así como para lijados de preparación/etapa. 

Para una mayor durabilidad, este disco se puede enjuagar con agua 

para eliminar cualquier residuo, lo que permite volver a utilizar la lija 

como si fuera nueva. 

La reducción del polvo inhalado por el usuario hace que este disco 

sea más productivo y no ensucie. 

Envasado en blíster con orificio para exposición. 

DISCO MALLA AUTOADESHIVO  

PRONET ULTIMATE 

✓ Excelente relación calidad-precio 

✓ Fácil de usar 

✓ Diámetro de 125 a 225mm 

✓ Sistema autoadhesivo 

✓ Acabado uniforme 

✓ Alta durabilidad, hasta 4x más 

Abrasivo 
Corindón y carburo de silicio 
 
Adecuado para 
Madera, maderas resinosas, revestimientos y cartón yeso 
 
Máquina compatible 
Lijadora 
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SAP Grano 
Diámetro 

(mm) 
Agujero Soporte Abrasivo RPM Cuantidad EAN 

CHA150212508000 80 125 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 12200 5 5604630125758 

CHA150212512000 120 125 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 12200 5 5604630125765 

CHA150212518000 180 125 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 12200 5 5604630125772 

CHA150212522000 220 125 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 12200 5 5604630125789 

CHA150212524000 240 125 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 12200 5 5604630125796 

CHA150215008000 80 150 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 10000 5 5604630125802 

CHA150215012000 120 150 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 10000 5 5604630130042 

CHA150215018000 180 150 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 10000 5 5604630130059 

CHA150215022000 220 150 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 10000 5 5604630130066 

CHA150215024000 240 150 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 10000 5 5604630130073 

CHA150222508000 80 225 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 8700 5 5604630125819 

CHA150222512000 120 225 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 8700 5 5604630125826 

CHA150222518000 180 225 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 8700 5 5604630125833 

CHA150222522000 220 225 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 8700 5 5604630125840 

CHA150222524000 240 225 Rede Autoadhesivo Óxido de Aluminio 8700 5 5604630125857 

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração 

sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente 

é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente 

o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões. 


