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La hoja de lija para madera PROWOOD CHEMITOOL está 

especialmente fabricada a partir de óxido de aluminio de buena 

calidad, con el fin de obtener un rendimiento superior en 

aplicaciones de madera y muebles. 

La hoja de lija CHEMITOOL para madera de formato plano, con 

soporte de papel B resistente, puede utilizarse sobre una amplia 

gama de sustratos, como madera, compuestos de madera, 

revestimientos e incluso placas de yeso. 

Este tipo de hojas de lija permiten utilizarlas para lijados más 

agresivos, así como en lijados de preparación/pasos. 

Dadas sus dimensiones, se puede utilizar en su totalidad o, a su 

vez, permite al operador cortar en dos formatos, 115x280 o 

93x230. Esto permite aprovechar al máximo la hoja de lija para 

su uso en herramientas eléctricas o manuales. 

Se debe utilizar sin añadir agua, sólo para trabajos en seco. 

Envasado en paquetes de 50 unidades, con recubrimiento 

plástico para aumentar la durabilidad del abrasivo, no 

sometiéndolo a la humedad, aumentando la longevidad del 

abrasivo. 

HOJA DE LIJA PARA MADERA 

PROWOOD 

✓ Gran relación calidad/valor 

✓ Fácil de usar 

✓ Formato 230x280mm 

✓ Acabado uniforme 

✓ Uso general en madera y productos de madera 

✓ Resistente al desgarro 

Abrasivo 

Oxido de aluminio 

 
Adecuado para 

Madera, maderas resinosas, revestimientos y placas de yeso 
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SAP Grano 
Largura 

(mm) 
Longitud  

(mm) 
Soporte Abrasivo Cantidad EAN 

CHA2701230280040 40 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125864 

CHA2701230280050 50 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125871 

CHA2701230280060 60 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125888 

CHA2701230280080 80 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125895 

CHA2701230280100 100 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125901 

CHA2701230280120 120 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125918 

CHA2701230280150 150 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125925 

CHA2701230280180 180 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125932 

CHA2701230280200 200 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125949 

CHA2701230280240 240 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125956 

CHA2701230280280 280 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125963 

CHA2701230280320 320 230 280 Papel B Oxido de Aluminio 50 5604630125970 

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no 

vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable 

de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar 

la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas. 


