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GORRA NEW YORK

Gorra unisex de 5 paneles, en twill de algoddn, con visera precurvada,

ojales bordados y cierre ajustable con velcro.

v' 100% algodén
v Visera precurvada

v’ Cierre ajustable con velcro

EN 13758-1:2007.
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Protection Ideal for Printing| (Velero Closure| | 5Panels | [UNISEX

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPOSICION 100% ALGODON

Apariencia Jersey

Colores Azul Marino, Gris, Negro, Rojo, Azul real y Verde esmeralda.

Peso 175¢gr

Tamaiios Unico

Embalaje 5/100

Certificaciones La gorra _de Nueva Yo.rk es un articulo C!L'le cumple la EN 13758-1:2007
para textiles con propiedades de proteccién solar UV.
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CUIDADOS DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Debe seguir las préximas pautas para que su ropa mantenga la calidad y prolongue su durabilidad:

. Tenga en cuenta el desgaste normal, para mantener la integridad y para preservar la durabilidad de la prenda, es necesario
tener algunas precauciones en el manejo y uso y, observar rigurosamente las instrucciones de lavado de la etiqueta interior.

. Las prendas de algodén tienden a perder color cuando se exponen a la luz solar y la luz, esto ocurre ain mdas cuando la
prenda es usada por trabajadores que realizan actividades fisicas agotadoras que favorecen la transpiracion.

. En los primeros lavados, es natural que las prendas de ropa en algodén, tengan una ligera reduccién de tamafio e incluso
una ligera pérdida de color. Asi, es recomendable tener el maximo cuidado con las temperaturas de lavado, la separacién de
colores, el uso de detergentes adecuados y el secado.

. Las cremalleras en la ropa son probadas por los fabricantes mediante prueba de traccién para garantizar su resistencia
durante el uso normal.

. El uso frecuente de piezas, especialmente en el lugar de trabajo, somete la cremallera a un estrés considerable. Para
garantizar su durabilidad, debe usarse correctamente, especialmente en la presencia del doble cursor que trabaja en un

mecanismo mas delicado que el cursor individual. Al forzar las cremalleras, se modifican los mecanismos de deslizamiento.

SAP TAMARNO COLOR EAN
PO0680P13108007U U 8053368532548
P00680P13113042U u “ 8053368532562
P00680P13114000U u m 8053368532555
PO0680P13103000U u “ 8053368532517
P00680P13109000U u 8053368532531
P00680P13107003U U 8053368532524

Nota: La informacion técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboracién no vinculante. El uso del
producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si
el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestion. Nuestro propésito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.
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